北京金银建科技发展有限公司
BEIJING  JINYINJIAN  S & C  DEVELOPMENT，Co., Ltd.

JYJ301A  Technical Description
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环境温度（Temperature）:         From -20 to +60 C°

大气湿度（Relative humidity）:     20%  ~  90%  RH（50 ℃）

计程精度（Taximeter mileage accuracy）:   -1.0 ~ +0.5%

计时精度（Taximeter timing accuracy）:    -1.0 ~ +0.5% 

时钟精度（Clook base accuracy）:         ±5s/day

显示器（Displays）:     专用液晶模块（LED） 
费用屏（Fare counter）：       5 位（digits）  

计程屏（Distance counter）：   4位（digits） 
计时屏（Wait time counter）：   4位（digits）

单价屏（Extra counter）：       3位（digits）
操作按键（Operation Buttons）:  3 键（buttons）

打印机（Printer）:   爱普生微型梳式打印机M150-Ⅱ（EPSON）
出纸方式（Paper out situation）：前出纸（front panel）
内部存储记录量（Internal Storage ecords）:  ＞450条 （more than 450 records） 
IC卡（IC  card）: 可选用IC卡进行管理（Users may pick out Manager-Card） 
电源适应范围（Power Supply）:   9~18V (From 9.0 to 18.0 Volts)
消耗功率（Power consumption）:   ≤15W

外形尺寸（Dimensions）:   内嵌式（Inlay）  

长度（Width）:  160 mm.
高度（Height）:  50 mm.
深度（Depth）:  140 mm.
外壳颜色（Casing Colour）：   银灰（Silver grey）  
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公司地址：北京市丰台区西洪泰庄路98                                               邮政编码：100070

电    话：86-10-83611726                                                         传    真：86-10-83611270
http://www.yinjian.com                                                           Email:jyj312@126.com

